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El Elitech GSP-6Pro es un avanzado registrador de
datos disefnado especificamente para monitorear con
precision la temperatura y la humedad en entornos
criticos como los farmacéuticos, el almacenamiento de
vacunas y los sistemas de cadena de frio. Este
dispositivo combina tecnologia de vanguardia con
funcionalidad practica para garantizar la seguridad y
calidad de los productos sensibles.
Caracteristicas destacadas:

e Conectividad Bluetooth: Accede a los datos en

) tiempo real desde tu smartphone mediante una
e I aplicacién mavil intuitiva.
‘ngﬁsﬁ-aﬁ:ﬁ H » Capacidad de almacenamiento ampliada: Registra
:_i F} Fi Hﬁ hast? 190 000 puhtos de datos, lo que permite un
: ": t:I'l:I‘;é segw.n?lento cont‘lnuo y detallado de las
) |:i D) e condiciones ambientales.
15395{”3135_:“”3; « Certificado de calibracién: Garantiza lecturas
o | precisas y confiables, cympllendo cor.1 los mas
\ altos estandares de calidad y normativas del
" Ideal para:

e Monitoreo en tiempo real de almacenes de frio.
e Control de condiciones ambientales en
laboratorios y farmacias.
e Transporte seguro de productos sensibles a la
temperatura, como vacunas y medicamentos.
Con el Elitech GSP-6Pro, puedes asegurar el
cumplimiento normativo y proteger tus productos mas
valiosos con una solucion facil de usar, eficiente y
confiable
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Garantizar la integridad de los datos
cuando el registrador se detuvo o inicid por
error.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo GSP-6PRO

Rango de temperatura -40°C~+85°C (-40°F~185°F)

Precision temporal #0.3°C/+0.6°C (-20°C~+40°C), +0.5°C/+0.9°F (otros)

Rango de Humedad 0%RH~100%RH

Precision Humedad +3%RH (25°C, 20%RH~B0%RH), +5%RH (otros)

Resolucion 0.1°C/°F; 0.1%RH

Intervalo de registro 10 segundos a 24 horas configurables

Interface de Datos Tipo C (en el lado izquierdao)

interface de Sensor Tipo C (en el lado derecho)

Memoria Maxima Maximao 100.000 puntos

Formato de Informe PDF/EXCEL/TXT*via ElitechLog software; PDF via Elitech
iCold APP

Fuente de Alimentacidn Bateria A4; O alimentado a través de USB

Duracion de Bateria Un afio a temperatura ambiente con intervalo de registro

de 15 minutos y alarma sonora desactivada..

Certificacion EM12830, CE RoHS

Modo de Registro Deténgase cuando esté lleno; Registro circular
Configuracion de Alarma Zumbador; pantalla LCD E
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